
ALTEO CON BASE

 
 

 

SISTEMA DE ENCENDIDO  
PATENTADO

 

 

8 22 1175

1 Unidad logística (número de unidades por caja)

REF. DESCRIPCIÓN UL
8 22 1043 Alteo blanco 1875 W + enchufe 12

8 22 1044 Alteo negro 1875 W + enchufe 12

8 22 1139 Alteo cromado 1875 W + enchufe 12

8 22 1140 Alteo noir mat 1875 W + enchufe 12

8 66 950 Soporte Antirrobo mural cromado para Alteo 12

8 22 1176 8 22 11798 22 1178

DISEÑADO 

EN FRANCIA

www.jvd.es

HOTEL
E l  c o n f o r t  a l  a l c a n c e  d e  l a  m a n o

TECNOLOGÍA HIGIÉNICA JVD, S.L.
Tel. (34) 965 67 77 77 Email: info@jvd.es

 Potencia 1875 W
 Puesta en marcha por la presión de la mano
 Boquilla orientable
 Numerosas opciones de secado
 Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
•  6 configuraciones de secado : 

- caudal de aire : 70 y 115 m3/h 
- 3 temperaturas (incluida 1 fría)

• IP21
  •  Instalación en volumen 3   

• Clase II
  
    

 

•

  

GARANTÍA 2 AÑOS (excepto uso en 

 

piscinas, SPA y gimnasios)
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